WHITE_S SHARK

ZONIS

ZONIS / WHITE SHARK

SPEZIFIKATIONEN

Allgemeine Attribute
Frequenzbereich (Hz)

Mikrofonempfindlichkeit (dB)

30 -16000
-38 +/- 3 (0 dB = 1 V/Pa bei 1 kHz)

Garantie Garantie 36 Monate
Fokus Kardioid
S/N-Verhaltnis (dB) 70

Ubriges Arm-System mit 2 Achsen, Pop-Filter
und Feinjustierungshalter

Stecker 1 USB A

Mikrofon Kondensator Durchmesser 16 mm

Bitrate 192 kHz /24 bit-a

Grundrauschen 16 dB

Max. SPL 120 dB

Allgemein

Kabellange (m) 2.5

LOGISTIKDATEN

Transportverpackung

Versandverpackung - Menge 8

Versandverpackung - Einheit kom

Versandverpackung - Gewicht 12.5

Versandverpackung - Lange 45.5

Versandverpackung - Breite 43

Versandverpackung - Hohe 37.5

Palette - Menge 128

Kommerzielles Verpackungsmaterial

Verpackungsmenge 1

Verpackungseinheit kom

Verpackungsgewicht 1.36

Verpackungslange 43.5

Verpackungsbreite 8.6

Verpackungshoéhe 20.3
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