
NAGARA
NAGARA / WHITE SHARK

SPECIFICHE

Attributi generali

Intervallo di frequenze (Hz) 20 - 20000
Sensibilità del microfono (dB) -35 dB +/- 3 dB (0 dB = 1 V/Pa a 1 kHz)
Garanzia Garanzia di 36 mesi
Fuoco 1 x cardioide, 1 x omnidirezionale
Rapporto S/N (dB) 70
Connettore 1 USB A -> USB C
Microfono Condensatori x 2, diametro 14 mm
Bitrate 48 kHz/16 bit-a
SPL massimo 110 dB

Generale

Lunghezza del cavo (m) 1

DATI LOGISTICI

Imballaggio di trasporto

Imballo di trasporto - Quantità 20
Imballo di trasporto - Unità pz
Imballo di trasporto - Peso 14
Imballo di trasporto - Lunghezza 52
Imballo di trasporto - Larghezza 47
Imballo di trasporto - Altezza 25
Paletta - Quantità 400

Imballaggio commerciale

Imballaggio commerciale - Quantità 1
Imballaggio commerciale - Unità pz
Peso imballaggio 0.637
Imballaggio commerciale - Lunghezza 11.2
Larghezza imballaggio 9
Altezza imballaggio 24.7
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