
IKORO
IKORO / WHITE SHARK

SPEZIFIKATIONEN

Allgemeine Attribute

Frequenzbereich (Hz) 20Hz - 20kHz
Mikrofonempfindlichkeit (dB) -38 dB +/-3 db
Gewicht (g) 84
Fokus Omnidirektional
S/N-Verhältnis (dB) 60
Übriges Domet: 20-30m
Stecker 1 TYPE-C
Mikrofon Kondensator
Bitrate 32 kHz / 16 bit
Max. SPL 115 dB
Garantie Garantie 36 Monate
Minimale Ladeleistung (W) 4.80
Maximale Ladeleistung (W) 5.20
Primarbatterie Spannung (V) 0.00
Spannung Sekundärbatterie (V) 0.00

Allgemein

Kabellänge (m) 0.32

LOGISTIKDATEN

Transportverpackung

Versandverpackung - Menge 100
Versandverpackung - Einheit kom
Versandverpackung - Gewicht 16.4
Versandverpackung - Länge 58
Versandverpackung - Breite 46.8
Versandverpackung - Höhe 25.8
Palette - Menge 3600

Kommerzielles Verpackungsmaterial

Verpackungsmenge 1
Verpackungseinheit kom
Verpackungsgewicht 0.155
Verpackungslänge 11.5
Verpackungsbreite 4.5
Verpackungshöhe 13.5
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