
IKORO
IKORO / WHITE SHARK

СПЕЦИФИКАЦИИ

Общи атрибути

Диапазон на честоти (Hz) 20Hz - 20kHz
Чувствителност на микрофона (dB) -38 dB +/-3 db
Тегло (g) 84
Фокус Омнидирекционално
S/N съотношение (dB) 60
Друго Domet: 20-30m
Konektor 1 TYPE-C
Микрофон Кондензатор
Битрейт 32 kHz / 16 bit
Макс. SPL 115 dB
Гаранция 36-месечна гаранция
Мин. зарядна мощност (W) 4.80
Макс. зарядна мощност (W) 5.20

Общи

Дължина на кабела (m) 0.32

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ

Транспортно опаковане

Транспортно опаковка - Брой 100
Транспортно опаковка - Единица бр.
Транспортно опаковка - Тегло 16.4
Транспортно опаковка - Дължина 58
Транспортно опаковка - Ширина 46.8
Транспортно опаковка - Височина 25.8
Палета - Брой 3600

Комерсиално опаковане

Комерсиално опаковъчно - Количество 1
Комерсиално опаковъчно - Единица бр.
Комерсиално опаковъчно - Тегло 0.155
Комерсиално опаковъчно - Дължина 11.5
Комерсиално опаковъчно - Ширина 4.5
Комерсиално опаковъчно - Височина 13.5
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