
IKORO
IKORO / WHITE SHARK

SPECIFIKACE

Obecné atributy

Rozsah frekvencí (Hz) 20Hz - 20kHz
Citlivost mikrofonu (dB) -38 dB +/-3 db
Hmotnost (g) 84
Zaostření omnidirekční
Pomer S/N (dB) 60
Ostatní Domet: 20-30m
Konektor 1 TYPE-C
Mikrofon Kondenzátor
Bitová rychlost 32 kHz / 16 bit
Max SPL 115 dB
Záruka Záruka 36 měsíců
Minimální nabíjecí výkon (W) 4.80
Maximální nabíjecí výkon (W) 5.20
Primární baterie napětí (V) 0.00
Napětí sekundární baterie (V) 0.00

Obecné

Délka kabelu (m) 0.32

LOGISTICKÁ DATA

Transportní balení

Doprava zabalení - Množství 100
Doprava zabalení - Jednotka ks
Doprava zabalení - Hmotnost 16.4
Doprava zabalení - Délka 58
Doprava zabalení - Šířka 46.8
Doprava zabalení - Výška 25.8
Paleta – Množství 3600

Komerční balení

Množství balení 1
Jednotka balení ks
Váha balení 0.155
Délka balení 11.5
Šířka balení 4.5
Výška balení 13.5
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