
IKORO
IKORO / WHITE SHARK

SPECIFIKÁCIÓK

Általános attribútumok

Frekvencias tartomány (Hz) 20Hz - 20kHz
Mikrofon érzékenység (dB) -38 dB +/-3 db
Súly (g) 84
Fókusz mindenirányú
S/N arány (dB) 60
Maradék Domet: 20-30m
Csatlakozó 1 TYPE-C
Mikrofon Kondenzátor
Bitsebesség 32 kHz / 16 bit
Max SPL 115 dB
Garancia 36 hónap garancia
Min töltési teljesítmény (W) 4.80
Max töltési teljesítmény (W) 5.20
Fő akkumulátor feszültség (V) 0.00
Másodlagos akkumulátor feszültség (V) 0.00

Általános

Kábelhossz (m) 0.32

LOGISZTIKAI ADATOK

Szállítási csomagolás

Szállítási csomagolás - Mennyiség 100
Szállítási csomagolás - Egység kom
Szállítási csomagolás - Súly 16.4
Szállítási csomagolás - Hossz 58
Szállítási csomagolás - Szélesség 46.8
Szállítási csomagolás - Magasság 25.8
Paletta - Mennyiség 3600

Kereskedelmi csomagolás

Csomagolási mennyiség 1
Csomagolásiegység kom
Csomagolási súly 0.155
Csomagolás hossza 11.5
Csomagolási szélesség 4.5
Csomagolási magasság 13.5
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