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TASSA / WHITE SHARK

SPECIFIKACIOK
Altalanos attribitumok
Frekvencias tartomany (Hz)
Mikrofon érzékenység (dB)
Suly (g9)

Fokusz

S/N arany (dB)

Maradék

Csatlakozé 1

Mikrofon

Bitsebesség

Max SPL

Garancia

Min toltési teljesitmény (W)

Max toltési teljesitmény (W)

Altalanos

Kabelhossz (m)

LOGISZTIKAI ADATOK
Szallitasi csomagolas

Szallitasi csomagolas - Mennyiség
Szallitasi csomagolas - Egység
Szallitasi csomagolas - Suly
Szallitasi csomagolas - Hossz
Szallitasi csomagolas - Szélesség
Szallitasi csomagolas - Magassag

Paletta - Mennyiség

Kereskedelmi csomagolas
Csomagoldsi mennyiség
Csomagolasiegység
Csomagolasi suly
Csomagolas hossza
Csomagolasi szélesség

Csomagoldsi magassag

20Hz - 20 kHz
-34dB +/- 3 dB
108
mindenirdnyu
65 dB

Domet: 20-30m
TYPE-C
Kondenzétor
32 kHz / 16 bit
115 dB

36 hénap garancia
4.80

5.20

0.32

100
kom
19.1
58
46.8
25.8
3600

kom
0.18
11.5
4.5

13.5
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