
AKHENATEN-II
AKHENATEN-II / WHITE SHARK

White Shark AKHENATEN II je pružinový dvojitý držák monitoru
navržený pro uživatele, kteří chtějí čistší, flexibilnější a ergonomicky
nastavitelnou herní nebo pracovní sestavu. Je vhodný pro 2 monitory o
velikosti 17"–32" / 43–81 cm, podporuje nosnost 2–9 kg na monitor a
nabízí široké možnosti nastavení díky mechanismu pružinového napětí ,
náklonu, otáčení, rotaci a výškovému nastavení.

Pružinový dvojitý držák monitoru pro čistší herní a pracovní
sestavu
Podpora 2 x 17"–32" / 2 x 43–81 cm obrazovek  pro širokou škálu
monitorů
Nosnost 2–9 kg na monitor pro bezpečné umístění kompatibilních
obrazovek
Kompatibilita VESA 75x75 a 100x100 mm pro snadnou instalaci
monitoru
Mechanismus pružinového napětí  pro přesné nastavení hmotnosti a
polohy
Rozsah náklonu od +90° do -90° pro nastavení vertikálního
pozorovacího úhlu
Rozsah otáčení od +90° do -90° pro flexibilní polohování obrazovky
doleva nebo doprava
Rotace obrazovky od +180° do -180° pro horizontální nebo
vertikální orientaci monitoru
Plné vysunutí ramene až do 461 mm pro praktické umístění
obrazovky
Dvě možnosti montáže: stolní svorka a montáž přes otvor pro
kompatibilitu s různými stoly
Integrovaný management kabelů pro organizované a čisté pracovní
prostředí
Materiály z hliníku/oceli/plastu pro stabilní a funkční konstrukci
Matná stříbrná barva pro moderní vzhled v herním i kancelářském
prostředí

Díky podpoře dvou monitorů, flexibilním možnostem nastavení a
integrovanému vedení kabelů je White Shark AKHENATEN II vynikající
volbou pro uživatele, kteří chtějí stabilní, praktický a ergonomický držák
monitoru pro každodenní použití.

SPECIFIKACE

Obecné atributy

Druh stojanu Stolní stojan
Nosnost (kg) 9 kg/19.8 lbs (na monitoru)
Vertikální náklon +90° do -90°
Pro zakřivené obrazovky Ano
Držáky kabelů Ano
Barva matné stříbrné
Záruka Záruka 36 měsíců
Doporučená velikost obrazovky 17 - 32 (43 - 81 cm)
VESA 75x75,100x100
Horizontální otáčení +90° do -90°
Instalace Stega / rupa (stol)
Materiál Ocel, hliník, plast
Rozměry (mm) 990x101x588
Závěrečná úprava Práškové povrchování
Rotace obrazovky +180° do -180°
Rozsah ramene (mm) 461



Minimální nabíjecí výkon (W) 0.00

Primární baterie napětí (V) 0.00
Napětí sekundární baterie (V) 0.00

LOGISTICKÁ DATA

Komerční balení

Množství balení 1
Jednotka balení ks
Váha balení 4.32
Délka balení 41.5
Šířka balení 9
Výška balení 19

Transportní balení

Doprava zabalení - Množství 4
Doprava zabalení - Jednotka ks
Doprava zabalení - Hmotnost 18.1
Doprava zabalení - Délka 42.9
Doprava zabalení - Šířka 39.3
Doprava zabalení - Výška 20.8
Paleta – Množství 192
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